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KARELIA POAL  1-lehtinen ulospäin avautuva parvekeovi 
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Koko ( Min-Max)  Leveys 790-990, Korkeus 1890-2290. 

Puuosat:   Kotimainen sormijatkettu mänty. Karmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm. 
    Kovapuukynnys, sävy tammi. 

 
Maali vesiohenteinen akryylimaali. Vakioväri valkea Ncs-s0502 Y,  
Mänty lakattu, tammi TM1802, teak TM1804, pähkinä Tm1806. 

 
Alumiiniosat: Ulkopuoli polttomaalattua alumiinia.  
 Vakiovärit valkea Ral 9010, ruskea RR32, tumman harmaa Ral7024. 
 Muut värit Ral-Classic tai RR värikarttojen mukaan. 
   
 
Lasi: 3K eristyslasi jossa 2*Selektiivi/Argon kaasu 
 
Umpiosa:   Polystyreenieriste EPS200 45 mm + 2*Hdf3,2+1mm alumiini  
 
Tiivistys: 2-kertainen silikonitiivistys.  
 
Heloitus:   Saranat: Abloy 3248, Korkeus ja sivuttaissäätö. Murtosuojattu. 
    Vastarauta: Scancerco SGO1930BZN 
    Pitkäsuljin: Scancerco 220CF 40 lukittava + painikejarru 
    Painikemalli: Hoppe Tokyo satiinikromi 

Vakiona sisäpuolella painike + vääntönuppi. Ulkopuolella painike+ 
sokeakilpi. Saatavana myös puolipainikkeella tai Abloy lukkopesällä 
varustettuna.     

 
Lisävarusteet:   Sälekaihtimet perinteisillä tai Handy top 2 säätimillä. 
 
Lämmöneristävyys:  U-Arvo <0,95 
 
Äänitekniset ominaisuudet: Rw 29-37 / Rw+C 28-37 / Rw+Ctr 26-35 
 
 
Sääominaisuudet: 
     

OMINAISUUS STANDARDI LUOKITUS 

Ilmanpitävyys EN 12207 4 

Sateenpitävyys EN 12208 3A 

Tuulenpaineen kestävyys EN 12210 C3 

 


